
Características del vehículo 

ACCESORIOS

MOTOR

TRANSMISIÓN

DIRECCIÓN - LLANTAS

FRENOS Y SUSPENSIONES

VIDRIOS ELÉCTRICOS - AIRE ACONDICIONADO 

RETROVISORES EXTERIORES ELÉCTRICOS 

TIPO TURBO DIÉSEL HDi

1.997

4 cilindros, 16V

150 a 3.750

350 a 2.000

EURO V

INYECCIÓN DIRECTA COMMON RAIL / TURBO 

69

MANUAL DE 6 VELOCIDADES

ELECTROHIDRÁULICA

215/60 R17

17 PULGADAS DE ALEACIÓN CHAPA

CILINDRADA (cm3)

CONFIGURACIÓN

POTENCIA MÁXIMA (HP DIN a.r.p.m.)

TORQUE MÁXIMO  (Nm CEE a.r.p.m.) 

NORMA DE EMISIÓN DEL VEHICULO*

TIPO DE FRENOS DELANTEROS DISCOS VENTILADOS

DISCOS

RUEDAS INDEPENDIENTES DE TIPO PSUDO “McPHERSON” CON BRAZO INFERIOR TRIANGULO Y BARRA ANTI-TORSIÓN

RUEDAS INDEPENDIENTES CON BRAZO INFERIOR TRIANGULADO

TIPO DE FRENOS TRASEROS

TIPO DE SUSPENSIÓN DELANTERA

TIPO DE SUSPENSIÓN TRASERA

PESOS Y CAPACIDADES

DIMENSIONES EXTERIORES

DIMENSIONES INTERIORES

DIMENSIONES DE PUERTAS

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA 

PESO AL VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (Kg) 1.728

3.100

1.422 
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750

2.500

PESO TOTAL CON CARGA AUTORIZADA (Kg) 

CAPACIDAD DE CARGA (KG).

CARGA MÁXIMA EN EL TECHO (Kg)

CARGA REMOLCABLE SIN FRENO (Kg)

CARGA REMOLCABLE CON FRENO (Kg)

ALIMENTACIÓN

CAPACIDAD DEL TAQUE (Lt.)

DIRECCIÓN

LLANTAS

RIN

TIPO

RADIO CON JACK Y ENTRADA USB

REGULADOR Y LIMITADOR DE VELOCIDAD  

SENSOR DE REVERSA - SENSOR DE LLUVIA - ENCENDIDO DE LUCES AUTOMÁTICO

DOBLE PUERTA LATERAL CORREDIZA

EXPERT L3 2.0 HDI

LARGO TOTAL (mm)

ALTO TOTAL (mm)

DISTANCIA ENTRE EJES (mm)

ANCHURA TOTAL (CON RETROVISORES ABATIDOS) (mm)

DIÁMETRO DE GIRO ENTRE MUROS (m)

ANCHO DE LA PUERTA CORREDIZA DERECHA (mm)

ALTO DE LA PUERTA CORREDIZA DERECHA (mm)

ANCHO PUERTAS TRASERAS (mm)

ALTO PUERTAS TRASERAS (mm)

ÁNGULO DE APERTURA PUERTAS TRASERAS (m)

5.308 

1.920 

1.935 

3.275 

12.4 

935

1.241

1.282

1.220

180

VOLUMEN ÚTIL  (m3)

ANCHO ÚTIL ENTRE RUEDAS (mm)

ALTO INTERIOR MÁXIMO (mm)

LARGO INTERIOR ÚTIL (mm)

ANCHO INTERIOR MÁXIMO (mm)

6.5

2.862 / 4.024

1.258 

1.397

1.636

CANTIDAD DE PLAZAS 3

FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS

AIRBAG CONDUCTOR

AIRBAG PASAJERO

BLOQUEO CENTRAL CON CONTROL

SISTEMA DE FRENOS EBD

SISTEMA DE FRENOS ABS

SISTEMA DE FRENOS AFU

DIMENSIONES INTERIORES

Especi�caciones sujetas a cambio sin previo aviso. Fotografías de referencia. El modelo disponible en Colombia puede variar en accesorios colores y/o acabados. Las políticas de 
garantía mencionadas aplican para los vehículos comercializados por Automotores Francia S.A.S. a partir del 15 de enero de 2018. Ver términos y condiciones del programa en 
www.peugeotcolombia.com.co/servicios-y-accesorios/mantenimiento/garantia. 

peugeot.co


